ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА Рег. № ОА-29-10  
опубликованный в газете «Тувинская правда» 22 июня 2010г. №73 (16918) и размещенный на официальных сайтах в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов: www.doge.ru  и  http://pgz.tuva.ru 22 июня 2010г. 
Характер вносимых изменений: изменение начальной (максимальной) цены контракта (лота).
Внести следующие изменения  в извещение:

П.6. следует читать «Начальная (максимальная) цена контракта (лота) тыс. руб.:  Лот №1 – 15 048,33; Лот №2 – 15 778,43; Лот№3 – 6 456,57».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА Рег. № ОА-29-10
Размещенный на официальных сайтах в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов: www.doge.ru  и  http://pgz.tuva.ru  от 22 июня 2010г.
Характер вносимых изменений: изменение начальной (максимальной) цены контракта (лота), источника финансирования и объемов работ в Части II Техническом задании документации об аукционе.

Внести следующие изменения  и дополнения в документацию об аукционе:
  1 . В разделе 1.3. Информационной карты аукциона:

 -  п.п. 5.1. следует читать «Начальная цена контракта (лота), тыс. руб. (п.п.п. 1.4.1.) Лот №1 – 15 048,33; Лот №2 – 15 778,43; Лот№3 – 6 456,57».

 - п.п. 5.3. следует читать «Шаг аукциона (п.п.п. 1.4.1.) Лот №1 -752 416,50 рублей; лот №2-788 921,50 рублей; лот №3- 322 828,50 рублей».    

 - п.п. 5.4. следует читать «Источник финансирования  (п.п.п. 1.5.1.)  Федеральный бюджет»
- п.п. 8.1. следует читать «Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе такой заявки, реквизиты счета для перечисления Лот №1 -752 416,50 рублей; лот №2-788 921,50 рублей; лот №3- 322 828,50 рублей».    
  2. Часть II Техническое задание документации об аукционе изложить в следующей редакции:
Лот №1- «Выполнение работ по капитальному ремонту дороги улицы Рабочая». 

	№ п/п
	Н а и м е н о в а н и е
	Объем работ

	
	
	Един. изм.
	Количество

	
	Глава 1. Подготовительные работы

 от ул. Мугур до ул. Чульдум
	
	

	
	Реконструкция ливневой канализации (7 шт)
	
	

	1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы.
	м3
	56

	2
	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на расстояние

до 5 км  
	т
	109,2

	3
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 в отвал
	м3
	490

	4
	Разработка грунта вручную, грунт 2 гр.
	м3
	49

	5
	Демонтаж круглых сборных ж/б канализационных колодцев диаметром 1 м (7 шт) 
	м3
	19,3

	6
	Погрузка и транспортировка мусора на расстояние до 5 км
	т
	49

	7
	Устройство дренажного колодца диаметром 1 м в грунтах сухих
	м3
	6,1

	8
	Устройство дождеприемного колодца  диаметром 1,5 м 
	м3
	7,4

	9
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных  труб диаметром 100 мм
	м
	7

	10
	Устройство дренирующей засыпки
	м3
	5,8

	11
	Обратная засыпка с перемещением до 10 м
	м3
	490

	12
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 2 гр.
	м3
	490

	
	
	
	

	
	Глава 2.   Земляные работы
	
	

	
	от ул. Мугур до ул. Чульдум- 934*10+2678+500(съезды)=12518м2
	
	

	1
	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на участке свыше 200 м (12518*0,05)
	 м3
	626

	2
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы.(12518*0,5)
	м3
	6259

	3
	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на расстояние

до 15 км  в отвал
	т
	12205

	4
	Разработка грунта 3 гр. экскаватором емкостью ковша 1 м3 с погрузкой в автосамосвалы (засыпка земляного полотна с учетом поправки на дорожную одежду)12518*0,25
	м3
	3129,5

	5
	Транспортировка грунта 3 гр. автосамосвалами на расстояние  до 12 км  (3129,5*1,75) 
	т
	5476,6

	6
	Работа на отвале, группа грунтов: 3
	м3
	3129,5

	7
	Полив водой уплотняемого грунта  (50%)  
	м3
	1564,8

	8
	Уплотнение грунта 8-ю проходами пневматического катка массой 25 т при толщине слоя 30 см.
	м3
	3129,5

	9
	Планировка верха земполотна  в грунтах    2 гр.
	м2
	12518

	
	
	
	

	
	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	
	Новая дорожная одежда от ул. Мугур до ул. Чульдум- 934*10+2678+500(съезды)=12518м2
	
	

	1
	Устройство основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С-6  h=15 см 
	м2
	12518

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм  (71,44 %)
	м3
	1698,84

	
	Песок для строительных работ из отсевов дробление, марка 1000, средний  (28,56 %)
	м3
	679,16

	2
	Розлив  битума по основанию 0,8  л/м2     (0,8*12518)  
	тн
	10,01

	3
	Устройство нижнего слоя покрытия  из   пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 6 см
	м2
	12518

	4
	Розлив  битума по  покрытию 0,3 л/м2       (0,3*12518)
	тн
	3,76

	5
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой  асфальтобетонной смеси  тип А марки II, толщиной 4 см.
	м2
	12518

	
	 Замена бортовых камней 
	
	

	6
	Демонтаж бортовых камней - 2005м
	п.м
	934

	7
	Устройство бортовых камней дорожного типа  БР 100*30*18
	п.м
	934

	8
	Погрузка и транспортировка мусора на 5 км
	т
	121,4

	
	Переустройство горловин люков  (15 шт)
	
	

	9
	Замена люков и кирпичных горловин колодцев 
	шт
	15

	
	Глава 4. Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	

	
	Разметка
	
	

	1
	Нанесение горизонтальной разметки
	
	

	
	1.1
	п.м.
	120

	
	1.5
	п.м.
	514

	
	1.6
	п.м.
	300

	Сроки выполнения работ: 60 дней с момента заключения контракта.

	Срок предоставления гарантии качества: не менее 4 лет

	Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.


Лот №2- «Выполнение работ по капитальному ремонту дороги улицы Колхозная (от Дома ветеранов до ТЭЦ)». 

	№ п/п
	Н а и м е н о в а н и е
	Объем работ

	
	
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Глава 1.  Земляные работы
	
	

	
	Развязка – 200 м*7,5=1500 м2
	
	

	1
	Разработка грунта 2 гр. экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы (1500*0,24)
	м3
	360

	2
	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на расстояние до 12 км  отвал    (360*1,95)
	т
	702

	3
	Планировка верха земполотна  в грунтах    2 гр.
	м2
	1500

	
	
	
	

	
	Глава 2.  Дорожная одежда 
	
	

	
	Дорожная одежда, усиление (2180*7,5=16350)
	
	

	1
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*16350)
	тн
	4,91 

	2
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

(Hср=5см)    16350*0,05*2,34
	 тн
	1913

	3
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*16350)
	тн
	4,91

	4
	Устройство  усиления  покрытия  из горячей плотной мелко-зернистой асфальтобетонной смеси h-5 см марки II тип А 
	м2
	16350

	5
	Планировка обочин в грунтах 2 гр (2180*2)
	м2
	4360

	6
	Укрепление обочин ГПС,  h-0,10 м
	м2
	4360

	
	Новая дорожная одежда
	
	

	7
	Устройство основания из подобранной щебеночно-песчаной смеси С-6  h=15 см   
	м2
	1500

	
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 10-20 мм  (71,44 %)
	м3
	203,6

	
	Песок для строительных работ из отсевов дробление, марка 1000, средний  (28,56 %)
	м3
	81,6

	8
	Розлив  битума по основанию 0,8  л/м2     (0,8*1500)  
	тн
	1,20

	9
	Устройство нижнего слоя покрытия  из   пористой горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II, толщиной 5 см
	м2
	1500

	10
	Розлив  битума по  покрытию 0,3 л/м2       (0,3*1500)
	тн
	0,45

	11
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей мелкозернистой  асфальтобетонной смеси  тип А марки II, толщиной 4 см.
	м2
	1500

	
	Остановки (105*10=1050)
	
	

	12
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*1050)
	тн
	0,32

	13
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б 

(Hср=5см)    1050*0,05*2,34
	 тн
	122,9

	14
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*1050)
	тн
	0,32

	15
	Устройство  усиления  покрытия  из горячей плотной мелко-зернистой асфальтобетонной смеси h-5 см марки II тип А 
	м2
	1050

	
	Устройство бортового ограждения
	
	

	16
	Устройство бортовых камней дорожного типа  БР 100*30*18  (45*10)
	п.м
	450

	
	
	
	

	
	Глава 3. Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	

	
	Разметка
	
	

	1
	Нанесение горизонтальной разметки
	
	

	
	1.5
	п.м.
	2180

	
	1.2.1
	п.м.
	4360

	
	1.25
	п.м.
	30

	
	Ограждение
	
	

	2
	Устройство барьерного ограждения, шаг стоек 2 м
	п.м.
	20

	
	
	
	

	3
	Светофорный объект
	шт
	1

	
	
	
	

	Сроки выполнения работ: 60 дней с момента заключения контракта.

	Срок предоставления гарантии качества: не менее 4 лет

	Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.


Лот №3- «Выполнение работ по капитальному ремонту дороги кольцевой развязки улицы Дружба». 

	№ п/п
	Н а и м е н о в а н и е
	Объем работ

	
	
	Един. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Глава 1. Дорожная одежда
	
	

	
	 Дорожная одежда 
	
	

	1
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*6774)
	тн
	2,03

	2
	Устройство выравнивающего слоя из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II тип Б

6774*0,06*2,34 
	 тн
	951,1

	3
	Розлив битума по покрытию 0,3 л/м2  (0,3*6774)
	тн
	2,03

	4
	Устройство покрытия  из горячей плотной мелко-зернистой асфальтобетонной смеси h-5 см марки II тип А 
	м2
	6774

	
	Бортовые камни
	
	

	5
	Демонтаж бортового камня дорожного типа 
	м
	839

	6
	Установка бортовых камней дорожного типа 

БР 100.30.15
	м
	839

	7
	Погрузка и транспортировка мусора на расстояние 5 км
	т
	109

	
	Переустройство люков
	
	

	8
	Поднятие горловин колодцев
	шт
	5

	
	
	
	

	
	Глава 2. Дорожные устройства и обстановка дороги
	
	

	
	Разметка
	
	

	1
	Нанесение горизонтальной разметки
	
	

	
	1.1
	п.м.
	60

	
	1.5
	п.м.
	125

	
	1.6
	п.м.
	100

	Сроки выполнения работ: 20 дней с момента заключения контракта.
	1.6
	п.м.
	100

	Срок предоставления гарантии качества: не менее 4 лет

	Ответственность Подрядчика: Подрядчик ответственен за соблюдение правил по технике безопасности, за соблюдение правил и нормативов, принятые на территории Российской Федерации, за качественное и своевременное выполнение работ.


Официальные сайты, на котором размещена информация об изменениях вносимых в извещение о проведении открытого аукциона и в документацию об аукционе: www.doge.ru  и  http://pgz.tuva.ru
Контактное лицо: Чечек Кундаковна Ооржак, телефон/факс 2-37-08.
